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クイック操作ガイド 



口ール紙の操作 . 2 


カット紙の操作 


4 


<0 給紙方法の切替 . 6 


給紙関連メッセージへの対処 . 10 


一 ご注意- 

このクイック操作ガイドは、 iPF 8100、 iPF 9100、 
iPF 8000 S 、 iPF 90008の共通ガイドです。 

基本的な操作手順は同じですが、ご使用の機種に 
よってイラストやプリンタドライバの画面が異なる箇 
所がありますので、あらかじめご了承ください。 



90度回転（用紙節約) 


長尺印刷 


12 


14 


ご使用前に必ず本書をお読みください 

将来いつでも使用できるように大切に保管してください 


JPN 






















口ール紙の操作 

口ール紙をセツトしてから印刷するまでの基本的な操作 

注）口 _ ル紙にバ _ コ _ ドが印刷されていて、口 _ ル紙残量検知機能がオンの場合は、 
手順10、11は不要です。また、口ール紙残量検知機能がオフの場合は、手順 
11は不要です。 



[カット紙ランプ]が点灯している場合は、 
[給紙選択]キ _ を押して、[口 _ ル紙ラン 
プ] ( a ) を点灯させる。 




[ 用紙セット/排紙]キーを押す。 
ディスプレイに [ 口ール紙のセット方法を表 
示します。]と表示されたら、▲または▼キー 
を押し、 [ 交換+給紙]を選択してから [ OK ] 
キーを押す。 


ガイダンスが表示 
される 







図のように、口ール紙の先端を手前に向け 
て、口_ルホルダ_の軸 （ a ) を口_ルホ 
ルダースロットの左右のガイド溝 （ b ) に合 
わせてセツトする。 



② 



口ール紙を左右均等に引き出して給紙口 
( a ) に差し込み、用紙押さえ （ b ) に突き 
当たるまで送り込む。 

給紙動作が開始される。 




排紙ガイドを下げる。 

口ール紙の先端を持ちながら、リリ _ スレ 
バーを上げる。 




口ール紙の先端を持って排紙ガイド （ a ) 
の位置まで両手で左右均等に軽く引きなが 
ら、 口ール紙の右端を紙合わせライン （ b ) 
に平行になるように合わせて、リリースレ 
バーを下げる。 





用紙の種類を選択する。 

▲または▼キーを押してプリンタにセツトさ 
れている用紙の種類を選択し、 [ OK ] キー 
を押す。 




用紙の長さを選択する。 

▲または▼キーを押してプリンタにセツトさ 
れている用紙の長さを設定し、 [ OK ] キ_ 
を押す。 



印刷ジョブを送信する。 
















































































カット紙の操作 

カット紙をセットして印刷する方法 

注）セットできる用紙は1枚です。 




使用しない用紙がセットされている場合は、 
[用紙セット/排紙]キーを押して、排紙し 
ておく。 

口ール紙の場合は、口ール紙の周囲に紙 
を巻き、テープでとめておく。 





印刷面を上にして縦長になる向きで、 カット 
紙をプラテン （ a ) と用紙押さえ （ b ) の間 
に差し込む。 

カット紙を差し込むと、自動的にカット紙が 
吸引されてプラテン上に保持される。 




用紙の右側を紙合わせライン （ a ) に、用 
紙の先端を紙合わせライン （ b ) にそれぞ 
れ合わせる。 



④ 





リリースレバ _ を下げ、上カバ _ を閉じる。 
給紙動作が開始される。 




給紙が完了するとオンラインモードになり、 
自動的に印刷を開始する。 





⑤ 































































給紙方法の切替 (1) 

カット紙から口ール紙に切り替える 

注）口 _ ル紙にバーコードが印刷されていて、口ール紙残量検知機能がオンの場合は、 
手順9、10は不要です。また、ロール紙残量検知機能がオフの場合は、手順 
10は不要です。 



[給紙選択]キーを押す。 

ディスプレイに[カット紙を外しますか？] 
と表示されたら、 [ OK ] キーを押す。 




リリースレバーを上げ、カット紙を取り外す。 
リリースレバーを下げる。 




[ 用紙セット/排紙]キーを押す。 
ディスプレイに [ 口ール紙のセット方法を表 
示します。]と表示されたら、▲または▼キー 
を押し、[給紙のみ]を選択してから [ OK ] 
キーを押す。 


ガイダンスが表示 
される 





口ール紙を左右均等に引き出して給紙口 
( a ) に差し込み、用紙押さえ （ b ) に突き 
当たるまで送り込む。 

給紙動作が開始される。 






排紙ガイドを下げる。 

口ール紙の先端を持ちながら、リリ _ スレ 
バーを上げる。 




口ール紙の先端を持って排紙ガイド （ a ) 
の位置まで両手で左右均等に軽く引きなが 
ら、口ール紙の右端を紙合わせライン （ b ) 
に平行になるように合わせて、リリースレ 
バーを下げる。 





用紙の種類を選択する。 

▲または▼キーを押してプリンタにセツトさ 
れている用紙の種類を選択し、 [ OK ] キー 
を押す。 




用紙の長さを選択する。 

▲または▼キーを押してプリンタにセツトさ 
れている用紙の長さを設定し、 [ OK ] キ_ 
を押す。 



⑦ 
























































給紙方法の切替 (2) 

口ール紙からカット紙に切り替える 

注）セットできる用紙は1枚です。 



[給紙選択]キーを押す。 

ディスプレイに [ 口ール紙を外しますか？] 
と表示されたら、 [0 K ] キーを押す。 

排紙されない場合は、用紙をカットし、リリー 
スレバーを上げて口 _ ル紙を取り除く。 




口ール紙がばらけないように、口ール紙の 
周囲に紙を巻き、テープでとめる。 

❺ 




[用紙セット/排紙]キーを押す。 



ガイダンスが表示 









印刷面を上にして縦長になる向きで、カット 
紙をプラテン （ a ) と用紙押さえ （ b ) の間 
に差し込む。 

カット紙を差し込むと、自動的にカット紙が 
吸引されてプラテン上に保持される。 



a 



用紙の右側を紙合わせライン （ a ) に、用 
紙の先端を紙合わせライン （ b ) にそれぞ 
れ合わせる。 






用紙の種類を選択する。 

▲または▼キーを押してプリンタにセツトさ 
れている用紙の種類を選択し、 [0 K ] キー 
を押す。 

給紙動作が開始される。 

























































































給紙関連 

メッセ_ジへの対処 


n 

用紙種類が違います。 






プリンタドライバで指定した用紙 
の種類と、プリンタで指定した用 
紙の種類が合っていない。 


対処法 

[用紙ミスマッチ検知]の設定値が [ _ 
時停止する]の場合は、印刷を一時停 
止するので、プリンタドライバまたはプリ 
ンタの設定を変更する。 

1. [ストップ]キ _ を1秒以上押し続けて、 
印刷を中止する。 

2. プリンタドライバで用紙の種類を変更 
するか、プリンタにセツトしていた用紙 
を交換してプリンタの用紙の種類を変 
更する。 




ロール 紙残量検知機能が有効な 
場合に、 ロール 紙の残量よりも 
長いサイズの印刷ジョブを受信し 
た0 


対処法 

〇印刷を続行する場合 

1. [用紙セット/排紙]キーを押す。 

2. 残量が十分にある ロール 紙に交換す 
る 0 


〇印刷を中止する場合 

[ストップ]キーを1秒以上押し続けて、 
印刷を中止する。 


n 


ロール紙印刷が指定さ 
れましたが、カツト紙 
がセツトされています。 






カット紙がセットされているとき 
に、口ール紙を指定した印刷ジョ 
ブを受信した。 


対処法 

〇印刷を続行する場合 

1. [0K] キーを 押す。 

2. リリースレバーを上げ、カット紙を取り 
外す。 

3. リリ _ スレバ _ を下げる。 

4. ディスプレイの指示に従って、用紙を 
セツトする。 

〇印刷を中止する場合 

[ストップ]キーを1秒以上押し続けて、 
印刷を中止する。 


⑩ 


n 

カツト紙印刷が指定さ 
れましたが、口ール紙 
がセツトされています。 



逆 


口ール紙がセツトされている状態 
で、カット紙を指定した印刷ジョ 
ブを受信した。 


対処法 

〇印刷を続行する場合 

1. [0K] キーを押す。 

ロールが排紙される。排紙されない場 
合は、用紙をカツトし、リリースレバー 
を上げて口ール紙を取り除く。 

2. ディスプレイの指示に従って、用紙を 
セツトする。 

〇印刷を中止する場合 

[ストップ]キーを1秒以上押し続けて、 
印刷を中止する。 


n 


用紙が斜めにセツトさ 
れています。 





用紙が斜めにセツトされている c 


対処法 

1. 上カバーを開く。 

2. リリ _ スレバ _ を上げる。 

3. 用紙の右端を右側の紙合わせラインに 
平行になるように合わせる。カット紙は 
さらに奥側の紙合わせラインに平行に 
なるように合わせる。 

4•リリ _ スレバ _ を下げる。 

5. 上カバ _ を閉じる。 


w 


⑪ 






















































































































90 度回転(用紙節約） 

口ール紙に90度回転して印刷するためのプリンタドライバ設定 
方法 


縦長の原稿を印刷するとき、原稿の縦の長さがロール紙の幅に収まる場合、原稿を 
自動的に90度回転して印刷します。これにより、用紙を節約できます。 



回転すると口ール紙の幅に収まらない場合 
も、口ール紙の幅に合わせて拡大/縮小 
する機能を同時に使用すれば、ページを 
回転して印刷できます。 


■ Microsoft 、 Windows は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Microsoft Corporation の商標です 0 

■ Mac 0S は 、 Apple Inc. の商標です。 


r 


ドライバの設定 ( Windows ) 


[用紙の種類]の一覧から、セツトさ 
れている用紙の種類を選択する。 


[基本設定]シート 



■ [原稿サイズ]の一覧から作成した原 
稿のサイズを選択する。 

-[給紙方法]の一覧から[ロール紙] 
を選択する。 

-[口ール紙幅]の一覧で、セツトされ 
ている口_ル紙の幅を選択する。 

-[ページを90度回転（用紙節約）」 
チェックボックスをオンにする。 


[ページ設定]シート 


基本設定ジ&定レイアウトお気に入りユ-ティリティサポ-卜 



M 原镝サイズ©: 


[eo a 


□フチなし印刷 (£) 

□拡大/縮小印刷® 

® 出力用紙サイズIこ合故る 
〇口-ル紙の傾Iこ合わせる 
0倍率を指定す [ 自助ぶ- ]* 
昼出力用紙サイズ 


I 原稿サイズと同じ 




a |® 縦 

^ 08- 纖度回關臟.獨 




格紙方法 ( U ) : 
口ール紙傾 ( P : 


P インチ[トル (431.8mm) 


匚才-トカット設定®…] 


I 出力方法©... I 匸ユーサ.用紙設定@...丨匚標準に戻す®1 


J I キ V > tZ ル J 匚適用(が | [ ヘルブ ] 


@ 


r 


ドライバの設定 (Mac 0 SX ) 


[基本設定]パネル 


[用紙の種類]の一覧から、セツトさ 
れている用紙の種類を選択する。 


プリント 


プリンタ： I iPFxxxx 
プリセツト： r 標準 


3 


—こ鉢設定 


3- 


Iサイズト 


用紙の種類： 






情報の取得.. 


"目的設定モード 


印刷目的： 


ISO A4 
熹等倍 


謹 

纛_吾 


橡準設定 

最高品位 
写真(高画質} 

官窗/子^;々丨1,士 ^ 




[ぺ _ ジ加工]パネル 


[給紙方法]の一覧から[口ール紙] 
を選択する。 

[口ール紙幅]で、セツトされている口一 
ル紙の幅が表示されていることを確認 
する。 

[原稿サイズ]で、原稿のサイズが表 
示されていることを確認する。 

[ページを90度回転（用紙節約）] 
チェックボックスをオンにする。 


プリンタ： 
プリセツト： 


3 


3 


3一 


' イメージIサイズ 


給紙方法： 
□ール紙幅： 


3 


17インチ (431.8mm) 


ISO A4 
4等倍 
ISO A4 


原稿サイズ： ISOA4 

□ 拡大/縮小印刷 

© 出力用紙サイズに合わせる 
〇〇—ル紙の蠼に合わせる _ 

〇倍率を指定する： Too T % (5-600) 
□フチなしで印刷する 

出力用紙サイズ：[1驟稿サイズと問じ ^ 



〇 □ 中央に印刷 
u □上下余白なし(用紙節約） 

^5 0ページを90度回転(用紙節約） 






ドライバの設定 (Mac 0 S 9) 



r 


[基本設定]パネル 


[用紙の種類]の一覧から、セツトさ 
れている用紙の種類を選択する。 


u^y 


お気に入 y : I • 標準設定 


? I 出力先： 〔プリンタ 


— I 基本設定 


y イメージ^サイズ部数 


IS0A4 

冬等侘 

IS0A4 


OD 

争全べ'•ジ 

〇閉始 ： m 終了： 


[音通紙 ' 


(j 的設定モ-卜 


印刷目的 


1準設定 


XI 


[給紙方法]の一覧から[口ール紙] 
を選択する。 

[口ール紙幅]で、セツトされている口一 
ル紙の幅が表示されていることを確認 
する。 

[ページを90度回転（用紙節約）] 
チェックボックスをオンにする。 



⑬ 





































































































































































































































































長尺印刷 

帯状の原稿をロール紙に印刷し、垂れ幕や横断幕を作成 


特 


r 



Microsoft Word などのアプリケー 
シヨンソフトで任意のサイズで作成 
した原稿を、プリンタドライバで簡 
単に口ール紙の幅いっぱいに拡大 
できます。 




ドライバの設定 ( Windows ) 


[用紙の種類]の一覧から、プリンタにセット 
されている用紙の種類を選択する。 


[基本設定]シート 


Canon iPFxxxx 印■設定 


s 本設定ページ設定レイアウトお気に入りュ-ティリティサボ-卜 




用紙の種類⑺： [1通紙 一 

I 悄報の取待 ( q )... 1 1詳細設定位.. ] 


目的設定モード 
印刷目的 Q : 



1 


ボスター写舆〉 /V 

スキャナ画像 
ビジネス文畲 
壁新間 

3 D - CAD-GIS 

CAD 賭画） 

イラストや文宇が混在する店頭広告などを、鮮やかな色で印刷しま 


[ 設定確灣 I 


□ 印刷時 I こ W ュー画面を表示 ㈣ 


[ステータスモニ5®... | [ パージ a ン情報® I 匚標準に戻す ( E > 1 


[OK ] I キゃンセル|| 通用⑻ ][ 


ヘルフ ] 


[ユーザ用紙設定]をクリックし、原稿のサイ 
ズを登録する。 

[原稿サイズ]の一覧から、登録した原稿の 
サイズ名を選択する。 

[拡大/縮小印刷]チェックボックスをオンに 
する。 

[給紙方法]の一覧から[ロール紙]を選択 
する。 

[口ール紙の幅に合わせる]をクリックし、開 
いた[情報]ダイアログボックスで口ール紙 
幅を選択して [0 K ] をクリックする。 

[口ール紙幅]の一覧からセツトされている口一 
ル紙の幅を選択する。 


[ページ設定]シ _ 卜 



@ 


r 


E 


ドライバの設定 (Mac OSX ) 


[用紙の種類]の一覧から、セツトされている 
用紙の種類を選択する。 


[給紙方法]の一覧から[ロール紙]を選択 
する。 

[口 ー ル紙幅]で、セットされている口_ル紙 
の幅が表示されていることを確認する。 

[原稿サイズ]で、作成した原稿のサイズが 
表示されていることを確認する。 

[拡大/縮小印刷]チェックボックスをオンに 
する。 

[口ール紙の幅に合わせる]を選択する。 


[基本設定]パネル 

プリント 


プリンタ： (jPFxxxx 
プリセツト： 5*^ 

——基本設定 


3 

3 

9- 


サイズト用紙の種類： um _ B 

( 情報の取得… ) 

目的設定モード ：1 

印刷目的： 



ISO A4 
辠等倍 
ISO A4 



広告 • POP 

壁新聞 


3 D •地図 

R 

スキヤナ画像 

* 

CAD 翻） 



[ぺージ加工]パネル 

プリント 


iPi-xxxx 



標準 



ページ加工 



. & ィ サイズし 



ISO A4 

4 ロール紙桶： 21196 
431.8X615.3 mm 




給紙方法： 丨 ロール 紙 m 

□ール紙幅： 17インチ (431.8 mm ) 

原稿サイズ： IS 0 A 4 

0拡大/縮小印刷 
〇出力用紙サイズに合わせる 
©口ール 紙の間に合わせる 
〇倍率を指定する：|1〇〇 ]@ K (5~600) 
□ フチなしで印刷する 

出力用紙サイズ： 〇—ル紙福サイズ t 1 


P □ 中央に印刷 
=] (□上下余白なし(用紙節約） 

H (□ページを90度回転(用紙節約) 






ドライバの設定 (Mac 0 S 9) 


[基本設定]パネル 


[用紙の種類]の一覧から、セツトされている 
用紙の種類を選択する。 


プリンタ：丨 iPFxxxx 
お気に入 y :丨4標準設定 
—基本設定 
/イメージ"サイズ 


^ J = 


11 出力先： 


部数： |i XI 

ページ：%全ページ 

〇間始：丨1 ]Q 


([プリンタ 


終了： [ 1 


用紙の種類： [音通紙 今] 

I ) 


[給紙方法]の一覧から[ロール紙]を選択 
する。 

[口 ー ル紙幅]で、セツトされている口_ル紙 
の幅が表示されていることを確認する。 


[原稿サイズ]で、作成した原稿のサイズが 
表示されていることを確認する。 

[拡大/縮小印刷]チェックボックスをオンに 
する。 

[口ール紙の幅に合わせる]を選択する。 


[ぺ _ ジ加工]パネル 



[ぺージ設定]パネル 





⑮ 
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